


8 移除儿童座椅

支撑腿 ⑨ 应牢固地支撑
在汽车地板上，支撑腿指示器 ⑦ 不可显
示红色。

  危险

支撑腿应牢固地支撑在汽
车地板上，不应悬挂在空中或者支撑在其
他物件上。支撑腿的长度不应将座椅底座
抬高离开汽车座位。

  危险

按压旋转释放手柄 ⑩，解锁座椅壳体的旋
转锁定，之后旋转座椅壳体。座椅壳体有2个
锁定位置，分别是正向和反向。当壳体旋转
到锁定位置时将自动锁定并发出咔哒声确
认。儿童座椅壳体也有两个面向侧面（比如
车门方向）的非锁定位置，朝此方向时儿童
进出座椅的操作更简便。

AVOVA Sperber-Fix i-Size 的座椅壳体 ⑰ 可以在座椅底座        上360度旋
转。当您的孩子体重在9kg以下时，仅可反向使用儿童座椅。当您的孩子体重
在9kg以上时，您可以正向或者反向使用儿童座椅。

                               Sperber-Fix i-Size可以旋转面向侧边（例如面向车门方向），
此方向仅作固定儿童时简便操作用途，不要在儿童座椅朝此方向时开车。

在每次开车前不要按压旋
转释放手柄并尝试旋转儿童座椅，检查座
椅壳体是否正确锁定。

  危险

  危险

如果座椅壳体并未锁定在
正向或者反向方向，不要开车。侧向朝向的
座椅壳体无法锁定，不适合出行。

  危险

4 儿童座椅旋转

AVOVA Sperber-Fix i-Size 拥有3档正向倾
斜角度和3档反向倾斜角度。调整倾斜角度
时，按压倾斜角度调节手柄 ⑪，然后向前/
后推动座椅底座        上的座椅壳体 ⑰。

5 倾斜角度调节

当儿童体重在13kg之前一直使用新生儿
衬垫 ⑭ 。儿童体重9kg之前，使用整个
新生儿衬垫，包括衬垫支撑垫（B）。当儿
童体重在9kg到13kg之间时，移除新生
儿衬垫（A）底部的衬垫支撑垫（B），以给
儿童更多乘坐空间。

6 新生儿衬垫

 在调节头枕 ① 前请放松五点式安全带 ②。小心

7 固定儿童
在固定儿童前请调整头枕。

固定儿童

当儿童座椅正向使用时，
头枕高度应调节到五点式安全带肩带根
部刚好和儿童肩膀同高或略高。

  危险

当儿童座椅反向使用时，
头枕高度应调节到五点式安全带肩带根
部刚好和儿童肩膀同高或略低。

  危险

拉起并拉住头枕调节拉环 ⑯，解锁头枕
①。向上拉拉环能将头枕调节到更高档
位。拉住拉环并向下压头枕能将头枕调节
到更低档位。当头枕移动到合适档位后，松
开拉环锁定头枕。

1.按下五点式安全带调节按钮 ⑬ 并尽可
能向外拉五点式安全带肩带       。请按照图
示操作，拉动位于肩垫 ⑮ 下方的五点式安
全带肩带。

2.  按压五点式安全带卡扣 ③ 上的红
色按钮以解开卡扣。

4.   向上提两条五点式安全带肩带       以
收紧五点式安全带腰带       。

3.  让孩子坐在儿童座椅上。将五点式安
全带肩带环过孩子的肩膀，然后将五点式
安全带卡扣的扣舌合在一起，最后将组合
的扣舌插入五点式安全带卡扣的主体发
出咔哒声。当五点式安全带卡扣扣合成功
后可见绿色标志。

五点式安全带腰带应收紧
并尽可能压低，约束儿童骨盆部位，才能
提供最佳保护。

  危险

5. 向外拉五点式安全带调节带 ⑫，收紧五
点式安全带 ② 直到稳稳固定住儿童为止。

6. 向下拉两侧肩垫 ⑮ 让它们固定儿童的
肩膀正面。

五点式安全带收紧后，请
确保五点式安全带无缠绕打结。

  危险

1.  压住ISOFIX指示器按钮 ⑥，并向座椅
前方拨动ISOFIX锁定按钮 ⑤，以释放
ISOFIX接口 ④。在另一侧重复此动作，将
两边的ISOFIX接口都释放。此时儿童座椅
就可以从汽车座位上取下了。

2. 向内推ISOFIX接口，将ISOFIX接口收
纳到儿童座椅底座内       。

在座椅布套需要清洗的时候，您可以拆除布套并置于30度的温水中使用柔
和的洗涤剂清洗。选择机洗时请使用轻柔洗涤程序。您也可以使用温和的洗
涤剂清洗塑料件。

保养与维护

保养与维护9

在没有安装AVOVA布套时，请勿使用此儿童座椅。布套
对儿童座椅的安全性非常重要。仅可使用原装的AVOVA布套进行替换。

  危险 

2. 取下新生儿衬垫 ⑭。 

1. 将儿童座椅旋转到正向，倾斜角度直
立，头枕 ① 调节到最高档位。

取下和重新安装座椅布套

3. 取下头枕布套。

4. 打开五点式安全带 ②。取下肩垫 ⑮ 
和裆垫       。

5.  解开两侧的布套钩        ,取下儿童座椅
壳体布套。

当需要重新安装座椅布套时，按相反顺序和方向执行以上动作。如果有任何疑
问，请联系AVOVA寻求帮助。

1. AVOVA Sperber-Fix i-Size的保修期为两年。请严格按照此用户手册使用
产品。若因违反用户手册中的操作说明而造成的任何损坏，不受保修保护。
2.请您妥善保管好您的购物凭证以便保修。
3.切勿将本产品交给第三方进行维护、维修或修改，否则保修将失效。应始
终向AVOVA零售商咨询相关意见。
如果您对儿童安全座椅的使用有任何疑问，请随时联系我们。

保修11 

当儿童座椅需要报废时，请参考当地的废物处理法规。如果您有任何疑问，
请联系您所在地的社区管理组织或者市政管理部门。

12 废物处理

13 安全警告标签

T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com 
www.avova-childcare.com

AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany

AVOVA Childcare (Zhuhai) Limited
艾沃华婴童用品（珠海）有限公司
广东省珠海市香洲区兴华路111号
中侨兴商业大厦2号楼405室
电话：(0756) 251 3083
官方网站：www.avova-childcare.
com.cn

                                             注意！
1. 这是ISOFIX儿童约束系统。符合GB 27887-2011。用于装有ISOFIX固
定装置的车辆。
2. 该系统依据儿童约束系统的类别和固定装置的种类，安装在ISOFIX
固定的位置（按照车辆手册的描述）。
3. 打算安装的ISOFIX儿童约束系统适合的质量组及ISOFIX尺寸类别
为：0+组，尺寸类别D，和I组，尺寸类别B1和尺寸类别D。

1. ISOFIX安装，质量组0+，I

2. 半通用类安装，质量组0+，I

AIRBAG

切勿将后向儿童座椅放置在装有气囊的前排座椅位置

此儿童约束系统符合“半通用类”应用，适合安装在下列汽车座椅位置：

其他的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。
如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。
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