


Удостоверьтесь, что спинка детского сиденья ⑫ 
касается спинки сиденья автомобиля, а подголовник сиденья 
автомобиля не отталкивает детское сиденье от спинки сиденья 
автомобиля. При необходимости вы можете отрегулировать или даже 
снять подголовник сиденья автомобиля. 

Убедитесь, что обе кнопки индикатора ISOFIX ⑤ 
показывают зеленые знаки после установки

Убедитесь, что детское сиденье надежно 
зафиксировано, пытаясь вытащить его с обеих сторон.

Убедитесь, что разъемы ISOFIX ③ полностью уложены 
внутри сиденья в наиболее обратном положении.

Убедитесь, что плечевой 
ремень ⑮ проходит по ключице вашего 
ребенка, а не через его/ее шею. 

9. Сначала потяните часть плечевого 
ремня, которая проходит через тело 
ребенка, чтобы удалить провисание из 
коленной секции. Затем потяните 
плечевой ремень ⑮ над детским 
сиденьем, чтобы удалить оставшийся 
провисание.

П���� ����������� ������ �������, 
����������, ��������� ��������� ����� ��������:
1. Детское сиденье надежно закреплено. Коленная часть ремня ⑯ 
проходит по направляющей коленной части ремня ② с обеих сторон 
подушки сиденья ⑦.
2. Плечевой ремень ⑮ проходит по направляющей коленной части 
ремня ② со стороны защелки 3-х точечного ремня автомобиля ⑰ и 
направляющей ① плечевого ремня на другой стороне подголовника ⑨.

3.  3-точечный ремень автомобиля плотно затянут и не 
перекрученный. Защелка 3-точечного ремня ⑰ не должна 
размещаться в направляющей коленной части ремня ②. 

Р������������ �������:
Нажмите отпускную кнопку защелки ремня безопасности 
автомобиля для разблокировки ребенка.

У������� �������� ������: 
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У��� � ������������
Вы можете время от времени снимать и мыть крышку, 
пожалуйста, делайте это с помощью мягкого моющего средства в 
программе деликатной стирки стиральной машины (30°C). 
Пожалуйста, смотрите этикетку для стирки крышки. Пластиковые 
детали можно очистить мягким мылом и водой.

Детское кресло не должно использоваться без 
крышки сиденья AVOVA. Крышка является функцией безопасности 
и может быть заменена только оригинальной крышкой AVOVA.

6   У��� � ������������
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Когда вам будет необходимо утилизировать детское кресло, 
обратитесь к местным правилам утилизации отходов. Если у вас 
есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
коммунальным управлением отходами или администрацией 
вашего города. 

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно 
использования детского сиденья, пожалуйста, обращайтесь к нам:
AVOVA GmbH
Улица Блаубойрер 71
89077Ульм
Германия

T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com 
www.avova-childcare.com

У���������
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1. Гарантия на AVOVA Star-Fix составляет 2 года после покупки. 
Использование продукта должно соответствовать данному 
руководству пользователя. Любой ущерб, вызванный действиями 
вне инструкций данного руководства пользователя, аннулирует 
гарантию.
2. Пожалуйста, храните ваше подтверждение покупки в случае 
гарантийного требования.
3. Никогда не прибегайте к помощи третьих лиц для обслуживания, 
ремонта или модификации, иначе вы аннулируете гарантию. Всегда 
консультируйтесь с розничными продавцами AVOVA.

Г�������

8. Направьте плечевой ремень ⑮ в 

красную направляющую ① плечевого 

ремня подголовника до тех пор, пока он 

полностью не окажется в направляющей 

плечевого ремня ①, и кнопка 

блокировки ⑱ не закроется, а 

плечевой ремень не будет перекручен.

6. Поместите секцию плечевого ремня 
⑮ и секцию коленной части ремня ⑯ 
на боковую часть защелки ремня 
безопасности автомобиля ⑰ в 
направляющую коленной части ремня 
красного цвета ② подушки сиденья ⑦.

7. Поместите секцию коленной части 
ремня ⑯ на другую сторону подушки 
сиденья в красную направляющую 
ремня ②. 

Секция коленной части 
ремня ⑯ должна лежать как можно 
ниже на бедрах ребенка с обеих 
сторон, чтобы обеспечить наилучшую 
защиту.

Если направляющая ① плечевого ремня скрыта 
спинкой ⑫, отрегулируйте подголовник ⑨ вверх, чтобы можно 
было легко вставить секцию плечевого ремня ⑮ в направляющую 
① плечевого ремня, а затем отрегулируйте подголовник ⑨ назад 
до правильной высоты.

1. Разместите детское кресло Star-Fix на 
сиденье автомобиля. Нажмите детское 
сиденье на сиденье автомобиля, пока оно 
не будет опираться на спинку сиденья 
автомобиля. 

2. Выполните шаги в «Размещение 
ребенка».

Б. С ������������, � ������� ��� �������� 
��������� ISOFIX.
Star-Fix может быть установлен спереди 3-точечным ремнем 
автомобиля, утвержденным в Правилах №16 ЕЭК ООН или других. 
Совместимо с универсальными сиденьями в автомобилях. 
Пожалуйста, прочитайте руководство по вашему автомобилю. 

1. Нажмите кнопку ⑱ на плечевом ремне ① внутрь и 
отсоедините плечевой ремень ⑮ от направляющей ① плечевого 
ремня.

2. Нажмите кнопку индикатора ISOFIX ⑤ и сожмите кнопку 
блокировки ISOFIX ④, чтобы разблокировать разъем ISOFIX ③. 
Это действие необходимо для разблокировки обоих разъемов 
ISOFIX.

3. Потяните и удерживайте отпускную ручку ISOFIX ⑥ и вставьте 
разъемы ISOFIX ③ в положение хранения под подушкой сиденья 
⑦.

5. Поместите трехточечный ремень 
автомобиля перед ребенком и 
защелкните ремень в пряжке 
автомобиля щелчком. 

Убедитесь, что 
трехточечный ремень не перекручен.

1. Посадите вашего ребенка в детское 
кресло.
2.Подголовник ⑨ должен быть 
отрегулирован на уровень таким 
образом, чтобы плечевой ремень ① 
был чуть выше плеч ребенка. 

3. Потяните отпускную ручку подголовника 
⑧ сзади подголовника, это разблокирует 
подголовник.
4. Потянув и удерживая отпускную ручку 
подголовника ⑧, переместите 
разблокированный подголовник ⑨ на 
нужную высоту. Отпустите ручку, чтобы 
заблокировать подголовник в нужном 
положении.

Подголовник детского 
сиденья необходимо будет время от 
времени регулировать по мере роста 
ребенка. Плечи ребенка должны 
находиться под плечевым ремнем ①. 

4 Р��������� �������

3. Вытяните отделку крышки 
подголовника из пластмассовой части. 
Затем отпустите петли за крышкой 
подголовника.

Извлеките крышку в порядке 1. Крышка спинки. 2. Крышка подушки 
сиденья и 3. Крышка подголовника. Пожалуйста, переоборудуйте 
крышку в обратном порядке.

И��������� � ���������������� ������ �������.

1. Отрегулируйте подголовник ⑨ на 
самое высокое положение. Отпустите 
крючки крышки ⑲ и эластичные ленты 
⑳ сзади спинки ⑫. Отпустите крючки 
крышки       н  а передней части спинки. 
Затем извлеките крышку спинки. 
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2. Отпустите эластичную ленту крышки
       на задней стороне подушки 
сиденья и отпустите крючки крышки
       на передней части подушки 
сиденья. Затем извлеките крышку 
подушки сиденья.
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