


Переконайтеся, що спинкадитячого крісла ⑫ 
торкається спинки сидіння транспортного засобу, а підголовник 
сидіння транспортного засобу не відштовхує дитяче крісло від спинки 
сидіння транспортного засобу. Якщо потрібно, ви можете 
відрегулювати або навіть зняти підголовник сидіння транспортного 
засобу. 

Переконайтесь, що обидві індикаторні кнопки ISOFIX ⑤ 
мали зелені позначки після встановлення.

Будь ласка, перевірте чи надійне прикріплене дитяче 
крісло, намагаючись витягнути його з обох боків.

Будь ласка, переконайтесь, що з'єднувачі ISOFIX ③ 
повністю укладені всередину сидіння в найбільш вдалому положенні.

Перевірте, щоб плечовий 
ремінь ⑮ проходив над комірцем вашої 
дитини, а не через його/її шию. 

9. Спочатку витягніть частину плечового 
поясу через тіло дитини так, щоб 
підтягнути колінний ремінь. Потім 
потягніть частину плечового ременя 
⑮ над дитячим сидінням, щоб він не 
провисав.

Після убезпечення вашої дитини, будь 
ласка, перевірте нищевказане перед поїздкою :
1. Дитяче крісло правильно закріплено.Колінний ремінь ⑯ проходить 
у резервуар колінного поясу ② з обох сторін подушки для сидіння ⑦. 

2. Плечовий ремінь ⑮ запускається в резервуар колінного ременя ② 
з бічної сторони гнізда трьох-коннекторного поясу транспортного засобу 
⑰, а плечовий ремінь ① з іншої сторони підголівника ⑨. 

3.  Тьох-коннекторний ремінь туго затягнутий та не перекручений. 
Гніздо трьох-коннекторного ременя ⑰ не має  бути поміщено в 
резервуар колінного ременя ②. 

РОЗСТЕБНУВШИ ДИТИНУ:
Натисніть кнопку відпускання гнізда ременя безпеки 
транспортного засобу, щоб розстебнути дитину.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА: 

5 ПЕРЕМІЩЕННЯ

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Можливо, ви забажаєте час від часу знімати та прати покриття, 
будь ласка, зробіть це за допомогою м'якого миючого засобу в 
програмі делікатне прання в пральних машинах (30 ° C). Будь 
ласка, зверніться до етикетки перед пранням покриття. 
Пластикові частини можна чистити м'яким милом та водою.

Дитяче крісло не можна використовувати без 
покриву для сидіння AVOVA Покриття є частиною безпеки та може 
бути замінене лише оригінальним покриттям AVOVA

6   ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Якщо вам потрібно утилізувати дитяче крісло, зверніться до 
місцевих правил поводження з відходами. Якщо у вас виникли 
додаткові запитання, зверніться до комунального управління 
відходами або адміністрації вашого міста 

Якщо у вас виникнуть будь-які додаткові питання стосовно 
використання дитячого крісла, будь ласка, зв'яжіться з нами: 
AVOVA GmbH 
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm 
Німеччина

T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com  
www.avova-childcare.com

УТИЛІЗАЦІЯ
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1. Гарантія на AVOVA Star-Fix триває 2 роки після покупки. Використання 
продукту має відповідати цьому посібнику користувача Будь-яка 
шкода заподіяна діями не передбаченими вказівками даного 
посібнику користувача, призведе до скасування гарантії.
2. Будь ласка, зберігайте ваш доказ покупки як слід на випадок 
вимоги пред’явлення гарантійного талону.
3. Ніколи не користуйтесь сторонніми особами для технічного 
обслуговування, ремонту чи модифікації, інакше ви втратите 
гарантію. Завжди радьтесь з продавцями AVOVA.

ГАРАНТІЯ

8. Проведіть плечовий ремінь ⑮ в 
червоний резервуар плечового поясу 
① підголівника, доки він не буде 
повністю поміщений в резервуарі 
плечового ременя ① та кнопка 
блокування ⑱ не буде закритою і 
плечовий ремінь не буде закручений. 

6. Встановіть переріз плечового ременя 
⑮ та переріз колінного ременя ⑯ на 
бічній частині ременя безпеки ременів 
транспортного засобу ⑰ у червоний 
резервуар для ременів ② біля подушки 
для сидіння ⑦.

7. Розташуйте переріз колінного 
ременя ⑯ на іншій стороні подушки 
сидіння у напрямному резервуару 
колінного ременя ②. 

Переріз колінного 
ременя ⑯ має розташовуватися 
якнайнижче по стегнах дитини з обох 
сторін, щоб забезпечити найкращий 
захист . 

Якщо плечовий ремінь ① блокується спинкою ⑫, 
відрегулюйте підголовник ⑨ вгору, щоб резервуар плечового 
ременя ⑮ можна було легко вставити у переріз плечового ременя 
①, а потім відрегулюйте підголовник ⑨ назад до потрібної висоти.

1. Встановлення дитячого крісла Star-Fix на 
сидіння транспортного засобу. Штовхніть 
дитяче крісло вперед на сидіння 
транспортного засобу поки воно не буде 
спиратися в спинку сидіння. 

2. Виконайте вказівки з розділу 
«Позиціонування дитини»

B. З ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ 
КРІПЛЕННЯ ISOFIX.
Star-Fix може бути встановлений обличчям вперед за допомогою 
трьох-коннекторного поясу транспортного засобу, затвердженого в 
Правилах ЄЕК ООН № 16 або іншим. Сумісний з універсальними 
сидячими позиціями в транспортних засобах. Будь ласка, прочитайте 
Інструкцію з експлуатації до вашого транспортного засобу. 

1. Натисніть кнопку ⑱ на плечовому поясі ① по напрямку ① 
всередину та витягніть плечовий ремінь⑮ з резервуару плечового 
ременя ①.

2. Натисніть кнопку індикатора ISOFIX ⑤ та вийміть кнопку 
блокування ISOFIX ④, щоб звільнити роз'єм ISOFIX ③. Цю дію 
потрібно виконати, щоб випустити обидва роз'єми ISOFIX.

3. Витягніть і утримуйте рукоятку розблокування ISOFIX ⑥ та 
натисніть на роз'єми ISOFIX ③ у положення збереження під 
подушкою сидіння ⑦.

5. Встановіть трьох-коннекторний 
ремінь навпроти дитини та зафіксуйте 
за допомогою роз’ємів у гніздо до 
клацання. 

Впевніться, що 
трьох-коннекторний ремінь не 
перекрутився.

1. Посадіть дитину в дитяче крісло.
2. Підголовник ⑨ повинен бути 
встановлений на такий рівень, щоб 
плечовий пояс ① був якраз над 
плечима дитини. 

3. Витягніть ручку розблокування 
підголівника ⑧ на задній частині 
підголівника, це розблокує 
підголівник.
4. Потягнувши та утримуючи рукоятку 
розблокування підголівника⑧, 
рухайте розблокований підголовник 
⑨ до потрібної висоти. Відпустіть 
ручку, щоб зафіксувати підголовник у 
потрібному положенні.

Підголівник дитячого 
сидіння потрібно буде час від часу 
коригувати, так як дитина росте. 
Дитячі плечі повинні знаходитись чітко 
під плечовим поясом ① 

4 ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДИТИНИ

3. Витягніть фіксатор покритя 
підголівника з пластикової частини. 
Потім відпустіть петлі за покриттям 
підголовника.

Зніміть покриття в порядку 1 Покриття спинки. 2 Покриття подушки 
для сидіння та 3. Покриття підголівника. Будь ласка, встановіть 
покриття зі зворотнього боку.

ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ НА СИДІННЯ.

1. Відрегулюйте підголовник ⑨ до 
найвищого положення. Відпустіть гачки 
покриття ⑲ та еластичної стрічки ⑳ 
за спинкою ⑫. Відпустіть гачки 
покриття       на передній стороні спинки. 
Потім зніміть покриття спинки. 
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2. Відпустіть покриття еластичної 
стрічки       у задній частині подушки 
для сидіння та зніміть гачки покриття

      у передній частині подушки для 
сидіння. Потім зніміть покриття 
подушки для сидіння.
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Натисніть!
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